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Wolmanit ® CX- H 200
Środek ochrony drewna zgodny z DIN 68 800

      

Znak rejestracyjny: Z-58.1-1494

      

Symbole zastosowań:  Iv P W 

	
	Charakterystyka
	Bezchromowy , utrwalający środek ochrony drewna na bazie kwasu borowego  i związków miedzi o zapobiegawczym działaniu chroniącym drewno przed niszczącymi drewno grzybami i owadami. 

Do ochrony drewna tylko zgodnie z niniejszymi wskazówkami.


	

	
	Zastosowanie
	Do ochrony drewna wewnątrz i na zewnątrz bez kontaktu z glebą, poddawanego czasowemu oddziaływaniu opadów, np. więźby dachowej, konstrukcji drewnianych, okien.

Należy przestrzegać normy DIN 68 800-3. 
Ograniczenia aplikacyjne – patrz „Wskazówki ogólne”.

	

	
	Właściwości fizyczne
	Gęstość:                ok. 1,23  g/cm³przy 20º

Zapach:                 słaby zapach własny

Barwa:                   bezbarwny
                              Środek i jego roztwór : niebieski

                              Zaimpregnowane drewno: zielone
pH:                         ok. 9  przy 50 g/l i 25ºC
Postać handlowa:  płynna

	

	
	Przeznaczenie
	Impregnacja metodami zanurzeniowymi w instalacjach stacjonarnych.

	

	
	Ilości dodawane
	Metoda zanurzeniowa:

Klasy zagrożenia 1, 2 :     50 g/m2
Długotrwałe zanurzanie:   
Klasy zagrożenia 1,2:       50 g/m2  

Klasa zagrożenia: 3:         75g/ m2
	

	
	Sporządzanie roztworu
	Stężenie roztworu należy dostosować do ilości dodawanego środka, rodzaju drewna i sposobu aplikacji.

W aplikacjach bezciśnieniowych należy stężenie roztworu nastawić w taki sposób, aby osiągnąć wymaganą ilość środka dodanego przy maksymalnej ilości środka ochronnego (środek ochrony drewna + woda), w metodach:
 Zanurzanie:                            300 g środka ochronnego / m2 drewna

 Długoterminowe zanurzanie : 600 g środka ochronnego / m2 drewna

Zaleca się również przestrzeganie informacji o stosowaniu środków ochrony drewna, zawartych w Informacji „Metody Impregnacji Drewna, cz. II: Metody Bezciśnieniowe” Niemieckiego Stowarzyszenia Badania Drewna (Deutsche Gesellschaft für Holzforschung e.V.)

Wolmanit ® CX- H 200 można mieszać z wodą w każdej proporcji. 

Mieszaninę można łatwo homogenizować poprzez krótkie mieszanie.

Stężenie roztworu można określić za pomocą refraktometru ręcznego.

Przykład sporządzenia roztworu 5-%-owego:

5,0kg Wolmanitu® CX- H 200 rozpuścić w 95 l wody.


	

	
	Utrwalanie
	Zalecany czas utrwalania : minimum 1 tydzień ( z wyłączeniem dni mroźnych)
Bezpośrednio po aplikacji środki ochrony drewna mogą ulec lekkiemu spłukiwaniu z powierzchni pod wpływem opadów. Aż do wyschnięcia drewno powinno być odpowiednio składowane, aby zapobiec spłukiwaniu.


	

	
	Obróbka końcowa
	Występujące po impregnacji powierzchnie cięcia i pęknięcia należy zabezpieczyć 15%-owym roztworem Wolsitu® EC-100.


	

	
	Malowanie po impregnacji
	Po całkowitym wyschnięciu możliwe jest malowanie typowymi lakierami i lazurami. Należy jednakże za każdym razem sprawdzić tolerancję poprzez malowanie próbne. Informacji udzielają również producenci poszczególnych wyrobów.


	

	
	Czyszczenie narzędzi
	Natychmiast po użyciu za pomocą wody.


	

	
	Oznakowanie
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    Xi – produkt drażniący                     

   N – produkt niebezpieczny dla środowiska


	

	
	Skłądniki aktywne
	Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-copper 2,50%

Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1)  4,20%
 Boric acid  25,00%
	

	
	Klasa zagrożenia wód


	                                                                 Klasa zagrożenia wody

Koncentrat:                                                             2

Stężenie aplikacyjne: 0 – 7,9 %                             1

                                       >7,9 %                             2


	

	
	Skladowanie 
	Wolmanit ® CX-H 200   należy chronić przed mrozem
Środek należy przechowywać jedynie w oryginalnych pojemnikach tak, aby osoby niepowołane, szczególnie dzieci, nie miały dostępu. 

Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.

Muszą być przestrzegane przepisy o składowaniu cieczy zagrażających wodzie, tzn. należy zadbać, aby impregnat nie przedostał się do ziemi, wody gruntowej lub wód powierzchniowych.


	

	
	Wskazówki ogólne
	Drewno, zaimpregnowane tym środkiem, wolno stosować tylko w obszarach, przypisanych zgodnie z normą DIN 68 800-3: 1990-04 do klas 1, 2 lub 3, jednak:

- nie wolno go stosować, jeśli zaimpregnowane drewno, zgodnie ze swym przeznaczeniem, może mieć bezpośredni kontakt z żywnością lub karmą dla zwierząt,

- nie wolno go stosować, jeśli zaimpregnowane drewno będzie używane na dużych powierzchniach1w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie i w pomieszczeniach pomocniczych, chyba, że zaimpregnowane drewno będzie oddzielone od tych pomieszczeń, i

- nie wolno go stosować, jeśli zaimpregnowane drewno będzie używane na dużych powierzchniach1w innych pomieszczeniach wewnętrznych, chyba, że zastosowanie takie jest uzasadnione przyczynami konstrukcyjnymi.

1 zastosowanie na dużych powierzchniach istnieje wówczas, gdy przekroczona zostanie proporcja  0,2 m2/m3 (stosunek powierzchni drewna zaimpregnowanego do kubatury pomieszczenia)

W przypadku elementów konstrukcyjnych, przeznaczonych do stosowania w obszarach klasy 3, środek wolno stosować tylko w metodzie napawania bezciśnieniowego.

Należy przestrzegać Informacji o bezpiecznym używaniu środków ochrony drewna ciśnieniowych instalacjach ciśnieniowych i bezciśnieniowych  Niemieckiego Stowarzyszenia Badania Drewna (Deutsche Gesellschaft für Holzforschung e.V.) oraz Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.

Środek może być stosowany wyłącznie przez osoby fachowe, z doświadczeniem w dziedzinie ochrony drewna.

Stosować tylko do konstrukcji nośnych lub usztywniających.

Przy pracy z produktem stosować odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast zmyć względnie wypłukać dużą ilością wody. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

W czasie pracy unikać spożywania posiłków, picia i palenia tytoniu. Po pracy starannie umyć twarz i ręce wodą względnie z zastosowaniem odpowiednich środków myjących. 

Powstałe na zaimpregnowanym drewnie niezabezpieczone  ubytki odsłaniające drewno, można zaimpregnować ponownie 

Zanurzone w Wolmanicie CX-H 200 drewno może wykazać siniznę. Dlatego zaleca się dodatek do roztworu impregnatu – koncentrat farby zielonej i brązowej

Środek jest szkodliwy dla ryb i ich pokarmu; nie może się on przedostawać do wód.

Dodawanie koncentratów barwiących do roztworów może trwale negatywnie wpływać na skuteczność impregnacji i działanie korozyjne.  

Po wyschnięciu zaimpregnowane drewno nie wykazuje na żelazo i stal innego działania korozyjnego, niż drewno surowe.

Środek bezpośrednio po użyciu może być łatwo wypłukany z drewna. Z tego względu wnioskodawca musi udostępnić użytkownikowi wystarczających informacji o sposobach zapobiegania przedostawania się impregnatu, wymytego z drewna, do gleby, wód gruntowych, wód powierzchniowych lub kanalizacji. Za przestrzeganie tych zaleceń odpowiada użytkownik. Utrwalenie środka następuje dopiero po kilku tygodniach
Zastosowane do barwienia środka dodatki, niedostatecznie utrwalone,  mogą po wypłukaniu zanieczyszczać mury, fasady, meble itp.

Środki ochrony drewna zawierają biocydy chroniące drewno przed owadami i/lub grzybami. Należy używać ich wyłącznie zgodnie z instrukcją i tylko w przypadkach, gdy ochrona jest zalecana.

Nadużycie może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska.


	


	Powyższe dane odpowiadają najnowszemu stanowi naszych badań. Jako że stosowanie produktu leży poza naszym wpływem, odpowiadamy tylko za niezmienioną jakość naszych produktów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.




Dr. Wolman GmbH
Biuro w Warszawie

ul. Krzywickiego 34 

02- 078 Warszawa

tel: 0 22 622 36 29 fax: 622 24 78

wolman@bastex.pl 

